	序号
	产品名称
	规格（mm）
	数量
	单位
	材质及技术要求

	1
	无门
药品柜
	900*450*2000
	100
	组
	1、材质：0.8mm厚优质电解钢板；采用优质电解钢板；电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。

2、金属表面抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色，门板及抽屉木纹转印效果。表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。

3、功能：药品分类存放，配有磁性标签，便于检索、添加和取用。

	2
	医用药架
	900*965*1800
	176
	组
	材质：立柱为1.5mm厚优质钢管，▲钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，耐霉菌性等级（出芽短梗霉）达到0级（0级最好，4级最差）。

其余部分为0.8mm厚电解钢板；采用优质电解钢板；电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。

2、金属表面抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色，门板及抽屉木纹转印效果。表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。

3、配件：磁性标签（一排放5个）调节脚。

4、功能：可根据存放药品的不同种类分类存放，不同的药品之间配有活动隔板，后端上药，前端取药，符合药品进销存先进先出的管理原则。

	3
	中药柜
	1000*450*2000
	46
	组
	1、材质：0.8mm厚优质电解钢板；采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。

2、配件：128不锈钢拉手、三节路轨、标签卡槽；导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。

3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色，门板及抽屉木纹转印效果。表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。

4、功能：中草药分类存放，便于检索、添加和抓取，顶部双开门，用于草药的临时储存。

	4
	标准全钢落地
实验边台
	L*750*900
	407
	米
	1、材质：0.8mm电解钢板，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；台面采用12mm厚优质理化板，踢脚线采用304#不锈钢；304不锈钢：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。

2、配件：铰链、导轨、一字折弯斜拉手、试剂架、PP水盆、三叉水龙头；▲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg,水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。

导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。

3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门。

4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。

5、三角电源钢制支架，不含86面板操作台需符合 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件，通过操作台台面理化性能测试，耐磨，抗老化，耐干热，耐污染。

	5
	定制全钢落地实验边台
	L*750*900
	53
	米
	1、台面：采用12mm厚优质理化板实芯理化板，防酸碱、耐腐蚀，耐辐射高温，超强承重，容易清洁。

2、框架：支承横梁为60*40*1.5MM冷轧矩形钢管，表面经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并静电粉沫喷涂，耐酸碱耐腐蚀。钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，耐霉菌性等级（出芽短梗霉）达到0级（0级最好，4级最差）。

3、柜门：柜体及层板跟门板及抽屉正面用0.8mm电解钢板制作，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；踢脚线采用304#不锈钢，304不锈钢：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。

4、配件：铰链、导轨、一字折弯斜拉手、试剂架、PP水盆、三叉水龙头；铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg,水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。

▲导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。

5、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门。

6、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。

7、洗眼器：洗眼喷头：采用ABS材质与铜镶件模铸一体成型制作，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。

8、三角电源钢制支架，不含86面板。

	6
	标准全钢落地中央实验台
	L*1500*900
	150
	米
	1、台面：采用12mm厚优质理化板实芯理化板，防酸碱、耐腐蚀，耐辐射高温，超强承重，容易清洁。

2、框架：支承横梁为60*40*1.5MM冷轧矩形钢管，表面经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并静电粉沫喷涂，耐酸碱耐腐蚀。钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，耐霉菌性等级（出芽短梗霉）达到0级（0级最好，4级最差）。

3、柜门：柜体及层板跟门板及抽屉正面用0.8mm电解钢板制作，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；踢脚线采用304#不锈钢，304不锈钢：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。

4、配件：铰链、导轨、一字折弯斜拉手、试剂架、PP水盆、三叉水龙头；铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg,水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。

5、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门。

6、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。

7、洗眼器：洗眼喷头：采用ABS材质与铜镶件模铸一体成型制作，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。

8.三角电源钢制支架，不含86面板。

	7
	定制全钢落地中央实验台
	L*1500*900
	32
	米
	1、台面：采用12mm厚优质理化板实芯理化板，防酸碱、耐腐蚀，耐辐射高温，超强承重，容易清洁。

2、框架：支承横梁为60*40*1.5MM冷轧矩形钢管，表面经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并静电粉沫喷涂，耐酸碱耐腐蚀。钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，耐霉菌性等级（出芽短梗霉）达到0级（0级最好，4级最差）。

3、柜门：柜体及层板跟门板及抽屉正面用0.8mm电解钢板制作，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；踢脚线采用304#不锈钢，304不锈钢：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。

4、配件：铰链、导轨、一字折弯斜拉手、试剂架、PP水盆、三叉水龙头；铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg,水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。

5、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门。

6、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。

7、洗眼器：洗眼喷头：采用ABS材质与铜镶件模铸一体成型制作，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。

8.三角电源钢制支架，不含86面板。
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	通风柜
	定制
	8
	台
	1、上柜：（操作及排风区）

2、外壳：采用钢板，厚1.5mm，机械冲压成型。具有强固稳定，耐腐美观的性能特点。优质冷轧钢板，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅，焊缝工整，具有耐磨抗腐蚀抗锈蚀性。▲冷轧钢板：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒锑）含量均未检出；抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，耐霉菌性等级（出芽短梗霉）达到1级。

3、内衬导流板：采用5mm厚抗贝特耐高温实芯理化板，设计成三通道导流构造，不同密度的气体均能流畅外排，无死角。锥型顶，留Φ300mm排风口。

4、操作台面：环氧树脂台面，厚19mm台面。性能特点如前所述。

5、视窗：采用5～6mm厚钢化玻璃，配玻璃钢把手。开启高度700mm，在此行程内可自如开启并可靠停定于任意高度。采用优质钢化玻璃（玻璃），符合GB/T26695-2011 《家具用钢化玻璃板》标准，外观质量不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印符合要求，耐热冲击性能钢化玻璃板应耐200℃温差不破坏符合要求。

6、杯槽、龙头：采用耐腐蚀PP材料，模具成型小杯槽。配置实验室台式供水龙头，加厚铜质，亮度环氧涂层，单口鹅颈，可180°旋转。

7、下柜（贮物及电、水、气控制区）

8、柜体：同上柜体。

9、电控及排水：配触摸式开关，装五孔防溅实验电源插座2个，风机、照明、电量调节阀开关各1个，配套沉水弯等全套下水装置。

10、主要技术指标：工作面风速0.4-0.6m/s，工作噪声≤58分贝。

11、门板：同上柜体，以特制模具加工成竖圆弧流线型，不但美观新颖，且不藏尘积尘，极便于卫生清洁。门板采用DTC自闭式175度钢质铰链；模具冲压出通风百叶口，便于存储挥发物浓度稀释。
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	蜡片柜
	515*480*
1520
	100
	台
	1、底座采用1.2mm一级冷轧钢板制作，箱体、抽屉0.8mm一级冷轧钢板制作。
2、二十抽（四节，每节五抽，加一底座，每只抽屉可存放标准蜡片800张，每组存放切片16000张以上）。
3、蜡片专用抽ABS板式滑道，抽屉内置暗锁，防滑功能。
4、拉手采用ABS镀铬，抽屉内分隔六个空间，便于存档。
5、柜体表面采用优质环氧树脂粉末涂料自动喷涂，环保无毒，无气味；美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。
6、插槽：金属开模专用插槽。标鉴槽：一体化冲压成型。抽屉独有锁扣功能。
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	切片柜
	515*480*
1600
	50
	台
	1、底座采用1.2mm一级冷轧钢板制作，箱体、抽屉0.8mm一级冷轧钢板制作。
2、七二十抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃片900张，每组存放切片60000张以上）。
3、玻片专用抽采用ABS板式滑道，抽屉内置暗锁，防滑功能。
4、拉手采用ABS镀铬，抽屉内分隔六个空间，便于存档。
5、柜体表面采用优质环氧树脂粉末涂料自动喷涂，环保无毒，无气味；美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。
6、插槽：金属开模专用插槽。标鉴槽：一体化冲压成型。抽屉独有锁扣功能。
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	危化品柜
	1090*470*
1650
	10
	台
	双开门，整体双层1.2MM 防火钢板构造，两层钢板之间间隔40MM，绝缘层内填特种防火材料，防火性能卓越。柜体采用全焊接，非铆结构。内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅涂层；连续钢琴铰链，柜门带反光标签，保证高可见性；防爆性能好；镀锌层板，防腐蚀，防泄露，层板两块，可承重 150KG.层板带安全角，配聚丙烯托盘，可引导意外飞剑的液体到防漏蓄液槽底部，防溢漏层板可在每 60MM 层挡上下之间自由调节；防漏液槽高度为 50MM，底部防漏液槽最大高度 50MM；锁具采用液晶电子密码锁和机械锁，双锁控制，双人管理，防盗报警；柜身带静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，可更好的保持通风和排气，符合中国公安部关于 GA 标准要求，中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条例》
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	标本
存放柜
	X*1260*680
	10
	米
	柜体：优质电解钢板，厚度 1.2MM，表面静电粉末喷涂.涂层厚度≥80um，具备长效持久抑菌功能，电解钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）含量均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。
2、喷涂：采用优质环氧树脂粉末涂料自动喷涂，环保无毒，无气味；美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。
3、玻璃开门设计，每扇门内独立储存空间。柜门拉手采用 ABS 材质月牙形拉手，此拉手人性化设计，手感舒适，开门时手接触时无静电反应。▲ABS塑料符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》最新标准且邻苯二甲酸脂有害物质含量检测符合标准。
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	治疗室标准化医用治疗台组合柜
	X*350/600*2000
	391
	米
	一、主要材料说明：

1、采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；▲304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

二、五金配件：       

1、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆；

铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

三、工艺/其它说明：       

1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。
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	治疗室定制化医用治疗台组合柜1
	X*350/600*2000
	90
	米
	一、主要材料说明：

1、采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

二、五金配件：       

1、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆；

铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

三、工艺/其它说明：       

1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。

	15
	治疗室定制化医用治疗台组合柜2
	X*350/600*2000
	40
	米
	一、主要材料说明：

1、采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑，无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

二、五金配件：       

1、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆；

铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

三、工艺/其它说明：       

1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。

	16
	定制大输液柜
	X*655*2000
	40
	米
	1.基材：采用SECC一级电解钢板，柜体主体厚度1.0mm电解钢板制作；一体折弯成型。具有防锈功能，避免板料因表面喷涂层损坏生锈腐烂的情况，光滑平整，环保无毒，易清洁，防潮抑菌，耐腐蚀。 ▲电解板：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）含量均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）。
2.五金：优质阻尼三节静音导轨、阻尼铰链、三合一等优质五金配件；优质锁具。铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg,水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。▲锁具：符合QB/T1621-2015《家具锁》标准，保密度钥匙不同牙花数≥250种，互开率≤0.05%，弹子锁锁头具有防拔安全装置，锁头固定连接静拉力在承受200N静拉力无松动现象，锁芯拨动件在承受0.7N·m扭矩后正常使用，使用寿命不应少于180000次，电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验，达到外观评级RA6级的规定的 9/9VSB或以上标准，涂层附着力达到1级标准。
3.喷涂：采用优质环氧树脂粉末涂料自动喷涂，环保无毒，无气味；美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；▲喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。
4.大输液柜：内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜平移移动轨道，并包含一体成型中小ABS 篮筐（5个）， 内配可调节插片 ，路轨采用自动锁定结构，安全、防滑落设计。
5.工艺特点：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤；门板面板均采用双层全封工艺，外表面无裸漏的焊疤螺丝等连接工艺。所有门板拉手采用内置一体成型彩带拉手。拉手内置彩带采用 ABS+PVC材质，可避免产生静电，有效保护医护人员佩戴设备安全。拉手正面圆弧处理防伤手，使用安全，便于清洁，颜色根据院方要求；
ABS塑料符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》最新标准且邻苯二甲酸脂有害物质含量检测符合标准。
6.配置：按院方要求合理配置，柜门门板加设玻璃透视面，便于观察内部物品情况。

	17
	处置室标准化医用处置台组合柜
	X*350/600*2000
	85
	米
	1、材质：柜体采用0.8mm厚优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；

亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

4、配件：一字折弯斜拉手，一体成形PP垃圾盖，304不锈钢支撑杆支撑开启方式，使用便捷；

5、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。

6、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖304不锈钢支撑杆支撑开启方式；
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	处置室定制化医用处置台组合柜1
	X*350/600*2000
	32
	米
	1、材质：柜体采用0.8mm厚优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；

亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑，无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

4、配件：一字折弯斜拉手，一体成形PP垃圾盖，304不锈钢支撑杆支撑开启方式，使用便捷；

5、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。

6、垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖304不锈钢支撑杆支撑开启方式；

7、喷涂：采用优质环氧树脂粉末涂料自动喷涂，环保无毒，无气味；美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；塑粉符合HG/T 2006-2006（2017） 热固性粉末涂料国家标准，四种可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）的有害物质限量检测及金属喷塑涂层的附着力达到检测标准(数据需提供检测报告）。
8、▲台面：亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级。
9、水龙头：采用高抛水龙头。外观、螺纹、装配、抗水压机械性能、密封性能、流量、机械强度符合要求，表面耐腐蚀符合标准；
10、水槽：尺寸50CM*50CM或定制 ，采用304不锈钢，厚度1.0mm。各项性能性能符合要求；有机挡水：采用亚克力挡水材料，避免水溅出。
11、踢脚：采用优质1.0mm304不锈钢，高度200mm，比柜体前端面内收23mmm，操作时无抵脚感，符合人体工学；符合《金属家具通用技术条件》标准；
12、工艺特点：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤；门板、抽屉面板均采用双层全封工艺，外表面无裸漏的焊疤螺丝等连接工艺，抽屉内设置药物分隔栏。所有门板拉手采用内置一体成型彩带拉手。拉手内置彩带采用 ABS+PVC材质，可避免产生静电，有效保护医护人员佩戴设备安全。拉手正面圆弧处理防伤手，使用安全，便于清洁，颜色根据院方要求；
ABS塑料符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》最新标准且邻苯二甲酸脂有害物质含量检测符合标准。
13、配置：按院方要求合理配置水龙头、水槽，上柜门板加设玻璃透视面，便于观察内部物品情况。
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	处置室定制化医用处置台组合柜2
	X*350/600*2000
	78
	米
	材质：柜体采用0.8mm厚优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；

踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；

304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

台面采用12mm厚医用亚克力人造石；

亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

配件：一字折弯斜拉手，一体成形PP垃圾盖，304不锈钢支撑杆支撑开启方式，使用便捷；

7.表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，硬度≥3H，光泽<60°。

8.垃圾柜工艺：一体成形PP垃圾盖304不锈钢支撑杆支撑开启方式；
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	换药室标准化医用换药台组合柜
	X*350/600*2000
	110
	米
	一、主要材料说明：

1、采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；

304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；

亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

二、五金配件：       

1、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆；

铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

三、工艺/其它说明：       

1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。
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	换药室定制化医用换药台组合柜1
	X*350/600*2000
	31
	米
	一、主要材料说明：

1、采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

二、五金配件：       

1、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆；

铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

四、工艺/其它说明：       

1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。

	22
	换药室定制化医用换药台组合柜2
	X*350/600*2000
	47
	米
	一、主要材料说明：

1、采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）；

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；

304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；

亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

二、五金配件：       

1、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、316不锈钢手工水盆；

铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

三、工艺/其它说明：       

1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。

	23
	配餐间标准化医用配餐台组合柜
	X*350/600*2000
	148
	米
	一、主要材料说明：

1、采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；

304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；

亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

二、五金配件：       

1、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板；

铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

三、工艺/其它说明：       

1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。
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	配餐间定制化医用配餐台组合柜1
	X*350/600*2000
	10
	米
	一、主要材料说明：

1、采用优质电解钢板；厚度国标1.0mm，电解板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均≤10mg/kg，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，防霉性能防霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

2、踢脚线用SUS304不锈钢1.0mm；

304不锈钢符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）均未检出，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差）

3、台面采用12mm厚医用亚克力人造石；

亚克力人造石符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》、GB/T 24128-2018标准标准，台盆及台面人造石外观表面平整光滑， 无明显裂纹、划痕 、污斑、麻点缺陷，图案消晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔 、气泡、鼓泡缺陷，台盆及台面理化性能要求耐液性、耐湿热、耐干热不低于2标准，抗霉菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级或以上标准（0级最好，4级最差），达到平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（AI）级

二、五金配件：       

1、配件：一字折弯斜拉手、缓冲门铰、三节路轨、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板；

铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，过载要求：垂直静载荷≥30kg，水平静载荷≥70N；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷≥20kg，水平静载荷≥40N，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8mm；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准，过载要求：垂直向下静载荷≥300N,水平侧向静载荷≥150N；猛开或猛关≥10次；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形不超过内部尺寸要求，结构强度/200N，垂直向下静载荷≥200N，水平侧向静载荷≥100N，满足拉出安全性要求，耐久性≥180000次无损坏，下沉量≤0.8%；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h内无鼓泡产生，无锈迹剥落起皱、变色和失光现象。

三、工艺/其它说明：       

1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。


