全封闭全自动组织脱水机

技术参数：

1、脱水缸容量，标准处理量(300-400个)。

▲2、液位监测传感器：脱水缸内部具有超声波液位传感器，液位监控≥3层，可精准监测液位。

3、支持酒精比重检测及循环功能。

4、停电能自动切换，停电后能继续使用6-8小时。

5、处理室容积 3.8-5升，处理室循环泵有出、入功能。

6、蜡缸温度范围40℃-65℃可调±1℃。

7、试剂预加热温度范围 30℃-55℃可调1℃；试剂循环有预加热，室温-35℃可调。

8、少液自动补充功能。

9、抽液管有色标3色(固定液、酒精、二甲苯)。

10、脱水缸有正和负压力调节 ≤-70Kpa，≥+35 Kpa。

11、设备操作界面支持中文显示。 

12、组织脱水时间可调节，0-99小时，59分钟。

13、具有试剂管理系统。

14、灌注与排外系统有对外接口；有外接石蜡排放系统。

15、有机器故障显示系统，用于记录故障过程。

16、废弃物过滤系统，高锰酸钾和活性炭双膜式。

17、自动灌注系统，第一缸试剂更换后其余试剂能循环递进。

18、排风吸引器，打开反应缸盖周边能自动抽气。

19、设置紧急真空排放钮。

20、软盘驱动器。

21、组织脱水篮2套。

▲22、设备监控：云服务软件实时监控设备运行的功能参数，可通过微信小程序、邮件、网页、短信等4种方式远程监控。软件实时监控设备运行的性能参数，记录并自动形成性能质控表格。可预测机器状况并提醒厂家主动维护。具有远程报警、远程监控和远程维护功能。

全自动组织包埋机

 技术参数 ：

1、分体设计，含1个热台和1个冷台，热台有2个预热槽，1个包埋定位冷点，2个溢出石蜡收集抽屉。

2、中文系统，TFT彩色LCD 触摸屏，尺寸≥4.0英寸，图形化的用户界面，触碰即可实现各部位加热、制冷的温度设置和显示。

3、石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围是:50℃-75℃，调节精度±1℃。

4、镊子孔数量6个，镊子孔温度:58℃~80℃，调整精度为±1℃。

5、包埋区域具有LED光源照明，亮度调节5级。

6、石蜡缸容量≥4升。

7、冷台温度范围:≤-10℃，调整精度为±1℃。

8、冷台可放置的包埋盒≥80个。

▲9、余蜡通过台面导流槽直接回流到保存盒。

10、全新设计具有3层隔热扶手，可自由拆卸组合。

11、石蜡缸、预热槽均一体冲压成型。

12、预热槽盖子打开后依靠磁力吸附在机身上。

13、具有镊子孔自动清洁功能，石蜡流量可调节。

14、设备机身外壳采用高分子材料，具有隔热功能，刮蜡器方便清洁导蜡槽等细小部位。

15、热台和冷台的整体相加尺寸≤91*65*40cm(长宽高)。

轮转式石蜡切片机

技术参数：

1、切片厚度设定范围1-60um，设定值:1-10um，以1um递进；10-20um，以2um递进；20-60um，以5um递进。

2、切片厚度指示:视窗。

▲3、粗进:粗修方式：≥4种，且必须具有小手轮(非旋钮)粗修方式。

4、修块设定:10um和30um

5、水平进样:30mm左右

6、垂直距离:70mm左右

7、样本回缩:60um左右，可关闭此功能。

8、样本(宽*高*深):50mm*66mm*30mm

9、手轮锁定功能，可以使手轮在顶部和下部锁定在任何位置。

▲10、手轮调节系统，可调手轮平衡系统当切片工作停止时，确保标本不下降到刀片位置。定位系统精确附有校准控制的可选择8°X/Y精密定位系统。

摊烤片机

技术参数：

1、漂、烘、烤一体化设计，铝质导热材料，加热均匀；程序化控制系统，设置更简捷，自动记忆工作状态，一次设定，永久有效。

2、功率:500W。

3、温度控制范围:漂片缸，室温-90℃；烘片槽，室温-90℃；烤片箱，室温-90℃；温度控制精度:±1℃。

▲4、烤片槽实际排列玻片≥60片，烤片槽间温度均匀，无温差。

▲5、可定时开关机。

全自动染色封片工作站

技术参数：

1、用于病理组织标本的HE全自动染色和封片。

2、模块化结构设计:包含染色前烤片模块、染色模块、封片前烤片模块、封片后烤片模块、封片模块等。全自动在同一台仪器内完成HE染色的全部过程，从烤片、脱蜡、HE 染色到封片。通过一键式操作实现HE染色的全程自动化。

3、操作控制系统为触摸屏设计，中文操作系统。数据储存功能和质量控制系统，随时查阅染色进度、完成状态、历史数据及故障信息。

▲4、远程监控:具有远程报警、远程监控功能，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控，实时了解设备运行状态。

5、染色时间自调节功能:可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间。

6、运行程序：可以单独或同时进行巴氏、HE组织学染色，

每小时染片量≥300张。可随时添加待检切片。运行过程中试剂可以随时添加与移除，不影响机器的运转状态。

7、与封片机组成染色封片一体化工作站，且无需单独的转运装置。

▲8、玻片输出模式:直接从封片机上以读片板的形式输出已完成封片的载玻片。

9、废气浓度监测：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。

10、数据储存功能和质量控制系统，随时查阅染色进度、完成状态、历史数据及故障信息。

▲11、针头自动排胶、浸泡：封片机开机后自动排出管路中残胶，并收集到废液盒中，封片完成后，出胶针头自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，且浸泡槽中二甲苯可实现自动灌注和排放；出胶管路自动清洗。

12、多重灯光报警系统，中文人工语音报警功能，控制面板同灯光提示，主界面同步文字显示解决。

13、圆盘传动模式：四位一体圆盘式封片，在多机械臂协同工作下，可实现玻片夹取、滴胶、盖片、推送等动作同时进行。

▲14、单片质控追溯系统：自动拍照扫描玻片二维码，可对单张玻片样本所经的染色程序、染液的批次、封片过程等多个维度进行查询，追溯查证，实现染色封片环节的全流程质控。

自动染色机

1、站点数量：总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥4个，加卸载站点合计数≥4个。

2、站点补增功能：2个水洗站点及2个加卸载站点，可根据实际使用需求灵活调成试剂站点。

▲3、染色机结构：全开放式单层设计，方便观察试剂缸液面高度及更换试剂，方便停电时采取手工染色代替机器；拒绝双层设计。

▲4、样本进出：样本通过抽屉式加卸载站点进出，抽屉具有缓冲功能，缓冲后可以自动关闭到位；加卸载站点数量灵活可设。

▲5、加卸载站点提醒：加卸载站点具有检测传感器，自动检测站点中的玻片架状态；具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调。

6、水洗站点水流大小：可调节，水洗续流时间0-120秒可设置，使当前水洗工序完成后可持续进水。

▲7、烤箱：烤箱温度室温-75℃可调，且有温度实时监测功能；烤缸数量≤2个，避免烤缸对二甲苯及其他试剂的挥发影响。

8、试剂加热：≥4个试剂加热站点，温度范围室温至38℃可调。

9、机械臂功能：高精度运行机械臂，可沿XYZ三轴运动。横向运行速度≥1米/s，可以完成HE染色中1秒分化操作；机械臂有抖缸、沥液功能，可自由设置执行参数。

▲10、用户交互：彩色液晶触摸屏≥10寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上可设置染色快捷程序，数量≥4个。

11、程序编辑：设备可存储程序≥100个，且每个程序可以设置步骤≥40个；每个步骤可设置时间为1秒- 23时59分59秒。

▲12、试剂缸容量：试剂缸容量480±20ml，单个玻片架容量≥30片/架。

13、可同时运行程序数：可以单独或同时进行巴氏、常规HE、冰冻HE染色等多种染色程序，最高可同时运行不同程序数≥11个，每小时染片量≥300张。

▲14、染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表；具有试剂更换提醒功能。

▲15、远程监控功能：具有远程报警、监控，实时了解设备运行状态。（提供监控软件运行界面截图）

16、软件升级功能：配置USB接口≥2个，可导出Excel和PDF格式的质控数据表且可以进行设备升级操作。

17、程序调节：程序可进行精确或非精确设置；精确设置的步骤，机械臂优先处理，完全保证该步骤浸染时间的精确。

▲18、染色时间自调节功能（AAT技术）：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间。

19、授权管理：具有管理者以及普通用户两种登陆模式，并可以进行密码设置，管理者账户具有最高权限，可以对其他账户进行查询、设置以及修改等操作。

20、运行状态查询：具有运行状态查询功能。

▲21、废气浓度监测：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。

22、防护机制：设备运行时具有自动防护功能。

23、多重声光报警系统：中文人工语音报警系统，控制面板同步灯光提示，主界面同步文字显示解决指引。

生物显微镜

光学系统：无限远光学系统，齐焦距离为最新标准≥45mm。 

物镜转换器：≥6 孔物镜转换器。 

聚焦机构：调焦：载物台垂直运动方式距离≥30mm，带聚焦粗调上限停止位置，同轴粗/微调聚焦旋钮，灵敏度≤1um，粗调扭矩张力可调。

机械载物台：移动行程78mm x 54mm左右带刻度，夹持双片样品。扭矩和手柄高度可调；位置记忆，方便再聚焦。带上限位止动器，以防撞坏物镜和切片。

透射光照明装置：LED长寿命光源，寿命≥60000小时以上，视野照明均匀度达95%以上。
三目观察镜筒：三分光模式。 

高分辨率聚光镜(2-100X)适用 N. A. 0.90。
万能平场消色差物镜：

2X： N.A. 0.06, W.D. 7.5 mm 

4X： N.A. 0.10,W.D. 30.0 mm 

10X： N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm 

20X： N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm 

40X： N.A. 0.65, W.D. 0.56 mm 

目镜：宽视野：10X、视场直径≥22mm；双目屈光度可调。 

2X-40X 镜头同焦平面配件。

人机学设计：右手可同时操作视场光阑、载物台X、Y移动手柄，调焦机构，滤色镜。 

数字切片扫描与应用系统
技术参数：

1、硬件全自动扫描平台：

全自动扫描平台、专业真彩色CCD数码摄像系统、扫描控制与浏览软件系统。

数据传输：USB 3.0数据传输。

盒式外观。

▲4）采用面阵式或线式扫描等模式。

▲5）载片量≥5张，切片尺寸为国标76mm * 26mm。

6）光学系统：无限远LED照明系统。

7）物镜：配置Apo 双物镜，20倍 NA值≥0.75，具备大光通量。

8）具备三孔物镜转换器并实现自动切换物镜，可同时安装3个物镜。具备独立对焦摄像头，对焦时间≤15ms，具有实时对焦功能，自动适应多种标本扫描。

▲9）真彩色数码摄像头，主摄像头≥500万像素，CCD尺寸2/3”，分辨率2448*2048。

10）扫描速度：40X，15mm x 15mm组织面积，扫描时间≤120秒，20X扫描时间≤50秒。

11）工作站： CPU：四核处理器，频率≥3.5GHz，内存:容量＞8G，硬盘:容量≥1T ,显示器＞24英寸。

2、数字切片扫描与浏览软件：

一键式扫描功能，对病理切片进行图像采集、制作、存储和管理。

数字切片本地浏览和互联网的共享、传输、浏览。

多种扫描模式：标准、高速自动对焦、景深扩展及Z-层叠等，适应不同切片扫描需要。

自动精准识别有效组织区域，自动跳过空白区域，节约扫描时间，并可手动定义扫描区域。

自动识别多种类型一维码、二维码并根据条码信息自动命名切片，用户可自定义命名规则。

数字切片加密扫描。

数字切片采用JPEG或JEPG2000压缩技术，容量较小，降低存储成本，并可全部或部分导出数字切片。

基于HTML技术的WSI数字切片浏览。

数字切片色彩调节，伽马、对比度、RGB等。

可添加测量，ROI选区等多种形式的标注。

可同屏浏览，同时显示多张图片，便于同一标本间不同条件的浏览。

可附加和浏览数字切片相关的大体图像、word文档说明等，集成完整切片信息，并可对扫描切片进行图像和语音录像。

具有数字切片360°旋转浏览。
医用冷藏箱

技术参数:

容积:≥360L，输入功率≤300W，储存温度:2-8℃。

样式:立式，单门冷藏，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带有脚轮;制冷方式:风冷。

3、控温方式:配有精密温度传感器，控温精确稳定;智能控制风扇强制冷气循环系统，箱体内部温度均匀;高亮度数码显示，在2-8℃范围内任意设定，温度显示精度±1℃;完善的声光报警功能:具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电、开门等多种声光报警功能。

4、后备电池，断电后可报警≥48小时。
恒温干燥箱

1、温度范围：0-100℃，可调可控，可根据需求任意设定，精度小于±1℃。

2、有效容积：不小于260L。

3、温度显示：LCD数字显示，触控屏。

4、外门锁扣：内嵌双锁。

5、高温报警。

高速离心机

1、转速:≥13000转/分。

2、相对离心力控制及显示范围≥18000g。

3、定时范围15秒-99分钟，具备瞬间离心及连续离心方式。

4、转速、相对离心力两种控制方式，自动计算及显示相对离心力，随时可切换。

5、温度控制范围:-9℃-40℃。

6、最大容量:不少于200ml。

7、噪音≤64dB。

8、故障智能诊断及报警功能。

9、至少提供1套转头及防生物污染角转头盖。

10、采用双重安全保护壳和自动电机开关盖装置离心完成后自动开盖。

11、配备停电时紧急开盖旋锁。

计算机辅助细胞学检测系统（含电脑）

1、全新的液基细胞自动影像平台，优异的光学质量，自动记录样品中每个细胞的细微差别。

▲2、系统整体宫颈细胞学智能分析模块，自动生成全场切片建议分析结果，辅助医生筛出大量阴性样本，同时按照TBS诊断标准提示多种病变细胞和微生物感染种类。

3、可以快速查看病例详情，点击可疑细胞，显微镜实时定位。

▲4、软件系统功能包括图像加载，自动识别，图像浏览，报告出具，病例查询，图像和数据管理。

5、与医院信息管理系统无缝衔接。

6、电脑配置： CPU：四核处理器，频率≥3.5GHz，内存:容量＞8G，硬盘:容量≥1T ,显示器≥19英寸。

液基薄层细胞制片机

1、微电脑自动控制，中文界面，液晶显示，触摸屏操作。

▲2、制片原理：沉降式液基细胞学制片原理，采用离心分离技术、自然沉降制片技术进行制片，与液基细胞保存液试剂盒配套使用。

3、全程电脑自动控制，无需人工干预。自动从托盘中抓取标本瓶入离心机中，自动平衡配置标本瓶，自动离心浓缩标本，自动抽取标本瓶废液，自动转移标本，自动制片，自动取回标本瓶到托盘中。

▲4、单次制片染色≥12个标本，具有妇科、非妇科两种工作模式。

5、每例标本独立离心浓缩，独立抽取废液，独立转移并沉降制片，无标本间交叉污染。

6、≥4.3英寸彩色液晶屏。

7、配备100瓶液基细胞保存液。

8、液基细胞保存液单独报价。
